URSA SECO PRO Produktdatenblatt

URSA SECO PRO KA

Haftklebeband auf LDPE-Basis

Eigenschaften: )
Dehnfahig, geschiitzt vor Uberdehnung durch Gewebeeinlage

Herausragende Anfangshaftung (Tack)

Lésemittelfreier modifizierter Acrylatkleber

Hohe Feuchtigkeits- und Klimabestandigkeit nach Verklebung
Temperaturbestandigkeit von — 40 °C bis + 70 °C
Verarbeitungsfahig ab + 5 °C

Einseitig klebend

Anwendungsgebiete:
Flr den luftdichten Anschluss von Dampfbremsen an angrenzende

Bauteile und Durchdringungen mit glatter Oberflache nach DIN 4108 Teil 7

» Steildach (Neubau und Renodach)
» Holzrahmen- und Holztafelbauweise
» Vorsatzschale innen

Extrem hohe Klebkraft auf trockenen, staub- und fettfreien Oberflachen

Geeignet zur Verklebung der senkrechten Uberlappungen der URSA SECO® PRO

0,04 Unterdeck- und Schalungsbahnen (Vermeidung von stehendem Wasser)

Technische Eigenschaften Daten Einheit Norm

Trager PE-Folie und PES/PVA Gittergelege

Gesamtdicke 0,3 mm

Trennlage (beidseitig silikonisiert) 90 g/m2

Klebstofftyp mod. Acrylat

Klebstoffgewicht 230 g/m2

ReiBfestigkeit in Maschinenrichtung > 18 N/mm?2 IS0 527-3/2/500

ReiBfestigkeit in Querrichtung > 13 N/mm2 | ISO 527-3/2/500

Bruchdehnung in Maschinenrichtung > 200 % IS0 527-3/2/500

Bruchdehnung in Querrichtung > 400 % IS0 527-3/2/500

Mindestklebkraft 22 N/25 In Anlehnung
mm an AFERA 5001

Anfangsklebrigkeit (Tack) sehr hoch

Temperaturbestandigkeit - 40 bis + 70 °C

Farbe blau

Breite Inhalt Inhalt Anzahl Anzahl

60 25 250 1500

mm m/Rolle m/Karton Rollen/Karton Kartons/Palette

Die technischen Informationen geben unseren derzeitigen Kenntnisstand
und unsere Erfahrung wieder. Die beschriebenen Einsatzbereiche kénnen
besondere Verhdltnisse des Einzelfalls nicht beriicksichtigen und erfolgen
daher ohne Haftung.

Irrtiimer, technische Anderungen und Druckfehler vorbehalten.

Wenn Sie noch Fragen haben, stehen wir Ihnen jederzeit zur Verfligung:

URSA Dammsysteme Austria GmbH
Lembdckgasse 49/C/Top C1-1, 1230 Wien
Tel. +43 (0) 1/86 55 766-0

Fax +43 (0) 1/86 55 766-91
office-at@uralita.com, www.ursa.at

Marz 2015




